
Funktion

1, unterstützt Multi-Rotor: Drei Achsen, vier Achsen, sechs Achsen, acht-Achse. 
2, Produktgröße: 36 x 36×10CM 
3, die vorgeschlagene Fernbedienung: PCM oder 2,4 GHz; mindestens 6CH,
Unterstützung und Schutz. 
4, Batterie: 5400mAh LiPo-Akku 
5, Höchstflugzeit: 26min 
6, Gewicht: 650g (ohne Batterie) 
7, Motor: EH9812 und EH9812R Umkehrmotor 
8, fliegen Genauigkeit:± 0,5 m
9, maximale Drehwinkel: 360 ° 
10, Betriebstemperatur: -15 ° C ~ + 70 °C
11, Maximale Leistung 5W (1A @ 5V) 
12, Nennleistung: 1,5 W (300mAh @ 5V) 
13,Geschwindigkeit: 6-15m / sec. 
14,Steuer Entfernung: 1km;Echtzeit-Videoübertragung Abstand von 1-2 KM, Kunden
müssen zusätzliche Ausrüstung zu kaufen. 
15,Sender: 433MHZ80MW Standard-Bluetooth-Kommunikationsgeräten. 
16, mit Kameras, Kamera mit 16G-Speicherkarte, ohne Echtzeit-Übertragungsfunktion.









Parameter
Diagonal Entfernung: 360mm  
DRone Höhe:100mm
Höhe mit Stützvorrichtungen:190mm
DRone Gewicht:650g
Wacht mit Gimbal und Kamera:1000g
Maximale Flug Entfernung:1000m
MFlug aximale Höhe:1000m
Hüber Precision: ±2m(ichdurch fliegende Umwelt nfluenced)
Wind Widerstand:& Lt; 10.7m / s
Oetriebsdauer Umgebung Temperatur:-15°- 70°
FLichtsteuerung Maximum Power Bewerten:5W(1A bei 5V)
FLichtsteuerung Nennleistung :1,5 W(300mA @ 5A)
FLichtzeit:18-23min
Battery:XT60 Stecker 3-Zellen 11.1V 5.4Ah Lipo
GPS:Ublox 6 parallel verdichtet Kompass 



Communikation Methode:433mhz 80mW Standard 2.4G Kanal Kommunikator
CAmera:1200pixel 1080P HD-Kamera(GoPro verdichtungs)
Flight Control:Ehang Flugsteuerungssystem
GIMBAL:2D Brushless Gimbal(mit Smartphone-App betrieben)
 
Komponenten
1 ×Geister Drone
1 ×GIMBAL
1 ×Kamera
1 ×Batterie
1 ×433mhz 80mW Kommunikationsfeld


