
ファンクション

1、3軸、4軸、6軸、8軸：マルチローターをサポートしています。 
2、製品サイズ：36×36×10CM 
3、提案されたリモートコントロール：PCMまたは2.4GHz帯。少なくとも6CH、支援と保護を提供します。 
4、バッテリー：5400mahリポバッテリー 
5、最大飛行時間：26Min 
6、重量：650グラム（バッテリーを除きます） 
7、モーター：EH9812とEH9812R可逆モーター 
8、飛行精度：± 0.5メートル
9、に示すように、最大​​回転角度：360 ° 
10、動作温度：-15 ° C〜+ 70 °C言語
11、最大電力5W（1Aする@ 5V） 
12、定格電力：1.5W（300mahする@ 5V） 
13、速度：6〜15メートル/秒。 
14、コントロール距離：1KM。1-2 KM、顧客のリアルタイム映像伝送距離は、追加の機器を購入する必要があります。 
15、送信機：433MHZ80MW標準のBluetooth通信機器。 
16、 リアルタイム伝送機能のない16Gメモリカードとカメラ、カメラ、と。







パラメータ



Diagonal距離： 360ミリメートル  
DRONE身長：100ミリメートル
ランディングギアと高さ：190ミリメートル
DRONE重：650グラム
Wジンバルとカメラと8：千グラム
Maximum飛距離：千メートル
Maximumフライト高さ：千メートル
H精密オーバー：±2メートル（私飛行環境によってnfluenced）
WIND抵抗：< 10.7メートル/秒
Operating環境温度：-15° - 70°
F光制御最大電力レート：5W（5V @ 1A）
F光制御定格電力 ：1.5W（300ミリアンペアする@ 5A）
F光時間：18-23min
Battery：xt60コネクタ 3セル11.1V 5.4Ahリポ
GPS：Ublox 6並列圧縮されたコンパス 
C言語ommunication方法：433MHzの80mWの標準2.4Gチャンネルコミュニケー
C言語アメーラ：1200pixel 1080P HDカメラ（GoPro 圧縮できます）
操縦装置：Ehang飛行制御システム
Gimbal：2Dブラシレスジンバル（スマートフォンアプリで操作します）
 
コンポーネント
1×ゴーストドローン
1×Gimbal
1×カメラ
1×バッテリー
1×433MHzの80mWの通信ボックス


