
Функция

1, поддерживает мульти-ротор: Три оси, четыре оси, шесть оси, восемь оси. 
2, размер продукта: 36 × 36×10 см 
3, предлагаемый дистанционного управления: PCM или 2,4; по крайней мере, 6CH,
поддержку и защиту. 
4, Батарея: 5400mAh батареи Lipo 
5, Максимальное время полета: 26мин 
6, Вес: 650 г (без батареи) 
7, Мотор: EH9812 и EH9812R реверсивный двигатель 
8, полет точность:± 0,5 м
9, максимальный угол поворота: 360 ° 
10, рабочая температура: -15 ° C ~ +70 °C
11, Максимальная 5W мощность (1A @ 5V) 
12, Номинальная мощность: 1,5 Вт (300mAh @ 5V) 
13,Скорость: 6-15m / сек. 
14,Расстояние управления: 1 км;В режиме реального времени дальность
передачи видео 1-2 км, клиенту необходимо приобрести дополнительное
оборудование. 
15,Передатчик: 433MHZ80MW стандартные коммуникационные устройства
Bluetooth. 
16, с камерами, камеры с карты 16G памяти, без функции передачи в режиме
реального времени.









Параметры
Diagonal Расстояние: 360mm  
DРоне Высота:100мм
Высота с шасси:190мм
DРоне Вес:650 г
Wвосемь с Gimbal и камеры:1000г
Мaximum Дальность полета:1000m
Мaximum Высота полета:1000m
Hнад Precision: ±2м(яnfluenced по летающей среды)
Wинд Сопротивление:& Л; 10,7 / с
Operating Температура окружающей среды:-15°- +70°
Fсвет управления Максимальная мощность курс:5W(1A @ 5V)
Fсвет управления Номинальная мощность :1,5 Вт(300ma @ 5A)
Fсвет Время:18-23min
Battery:разъем XT60 3-элементная 11.1v 5.4Ah Липо
GPS:Ublox 6 параллельно уплотненные компас 



Communication Метод:433 МГц 80 мВт стандарт 2.4G коммуникатор канал
CAmera:1200pixel 1080P HD камера(Gopro compactible)
Flight Control:Ehang система управления полетом
Gimbal:2D Бесщеточный Gimbal(работать с смартфон приложение)
 
Компоненты
1 ×Призрак Drone
1 ×Gimbal
1 ×Камеры
1 ×Аккумулятор
1 ×433 коробка 80 мВт связи


